LBMVP 10000kg

Célula de carga Pesagem Embarcada

CELULA DE CARGA PARA PESAGEM EMBARCADA

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

* Construida em liga de aco;

* (Capacidade nominal de 10t;

+ Saida de 1 até 0,01 mV/\;

* Grau de protecdo IP66, resistente contra jatos potentes de dgua;

* Cabo de 4 fios, 10 m de comprimento e 6 mm de diametro.
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CONEXAO DOS FIOS

+ EXC  (verde)

+5IG  (branco)
-EXC  [preto)
- S1G {vermelho)

TERRA (malha)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Capacidade nominal

10t

Material de construcdo

Liga de aco

Cabo 4 fios, 10 m de comprimento e & mm de diametro
Sensitividade 1,0 ate 0,01 mv/v
Erro total +0,5% da capacidade nominal

Creep (30 minutos)

+0,1% da capacidade nominal

Retorno a zero

+2% da capacidade nominal

Temperatura de operacdo

-30 até 70 2C

Efeiro de temperatura em SPAN

£ 0,1 da capacidade nominal/10%

Efeito de temperatura em zero

£ 0,1 da capacidade nominal/10%

Impedancia de entrada 400500
Impedancia de saida 352430
Resisténcia de isolamento =2000 MO

Excitacdo recomendada

10 até 12 v DC

Tensdo maxima de excitacdo

15vDC

Grau de protecdo

IPE&

Limite de carga lateral

200% da capacidade nominal

Limite de carga de seguranca (carga estatica e centralizada)

150% da capacidade nominal
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